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1. 概要 

応用 

昨今の製造装置は、機能、用途が広くなり、どの客先でも、購入した装置が多用途であ

るか、或いは各種のカスタム製品が製造可能のことを望んでいます。異なる用途、または

各種のカスタム製品を製造するには、それぞれ独自のパラメータまたはレシピがあります。 

プログラマーは本サンプルプロジェクトで紹介された方法を利用し、パラメータまたはレシピを

SD カードに保存することができ、需要がある時、SD カードからパラメータまたはレシピをプロ

グラムにロードして使用します。 

SD カードはパラメータまたはレシピを保存する以外、パラメータの初期化に用いられます。

量産になる場合、パラメータの初期値を SD カードに保存し、そして SD カードで初期値を

プログラムに書き込むことができ、大量なパラメータ装置にコピーすることがより容易になりま

す。 

これにより、所要するデータを SD カードに保存すれば、プログラムコード用にメモリーが節約

できます。 

概要 

本サンプルプロジェクトでは、CODESYSの File System(8Mb)を使用し、.txt ファイルを

SD カードから CODESYS の File System にコピーし、または CODESYS の File 

System から SD カードにコピーする方法を説明します。 

プロジェクト内の機能ブロックを使用すれば、CODESYS のタグ数値を SD カードに書き込

み、または SD から CODESYS のタグ数値を読み取ることを可能にします。 

プロジェクト内の機能ブロック File_Read & File_Write は、.txt ファイル内の文字フォー

マットを読み取る、書き込むことができます。例の.txt ファイルの数値読み取る、書き込むフ

ォーマットは“タグフルネーム:数値”です。下図をご参照ください。 

 

ユーザーの.txt ファイルのフォーマットに基づいて File_Read & File_Write を修正するこ

とができます。  
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2. Weintek Library を追加する 

ステップ 1. Weintek ホームページのダウンロードコーナーに入り、[cMT+CODESYS 

Package]を検索し、ダウンロードしてインストールします。 

https://www.weintek.com/globalw/Download/Download.aspx 

(iR-PU01-P の装置記述ファイルが含まれています) 

ステップ 2. CODESYS ソフトウェアのインターファースに Weintek CODESYS Library を

追加します。 

 

  

https://www.weintek.com/globalw/Download/Download.aspx
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3. Function & Function block の説明 

Function： 

Function 名 記述 

Read_Symbol ストリングと同じのタグを検索し、数値を返し

ます。 

Write_Symbol ストリングと同じのタグを検索し、数値を書き

込みます。 

Function block： 

名前 Input/Output 記述 

File_Read 入力 Execute ファイル内のタグ数値を読み取る 

FileNam

e 

オープンするファイル名 

TagNam

e 

読み取るタグ名 

出力 Value ファイル内のタグ数値 

Done 読み取りが完了した 

Error TagName と同じのタグが見つからなかっ

た 

File_Write 入力 Execute タグ数値をファイルに書き込む 

FileNam

e 

オープンするファイル名 

TagNam

e 

タグ名を書き込む 

Value 数値を書き込む 

出力 Done 書き込みが完了した 

Error TagName と同じのタグが見つからなかっ

た 
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4. 操作例 

ステップ 1. SDカードの中でplcdataと名づけるフォルダを作成し、.txtファイルをplcdata

フォルダに入れた後、SD カードをコントローラに挿入します。 

 

ステップ 2. “xFileCopy_From_SD_Trig”をトリガーし、.txt ファイルを SD カードから

File System の plcdata フォルダにコピーします。 

 

ステップ 3.  “Diretory_Set”をトリガーし、オープンするファイルのディレクトリを

/plcdata/に設定します。 

 

ステップ 4. ストリング‘Application.PV.a’に変数 sName を代入し、

“xReadSymbol_WriteFile”をトリガーし、Application.PV.a を.txt ファイ

ルに書き込みます。 
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ステップ 5.  ‘Application.PV.b’に変数 sName を代入し、

xReadFile_WriteSymbol をトリガーし、CODESYS の変数

‘Application.PV.b’に.txt ファイルの数値を代入します。 
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