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1. 簡介與操作 

簡介  

擴展記憶體暫存器可將數據儲存至外部裝置裡，即使重啟 HMI，數據也能保持。

以往，擴展記憶體的檔案名稱都是 em 搭配編號，無法自訂。從 EBproV60502

開始，已提供使用者可在 HMI 透過位址修改擴展記憶體的檔案名稱。以下範例

介紹如何使用在 HMI 上修改擴展記憶體 (EM) 的檔案名稱。 

 

操作  

在電腦上啟動模擬或將 Project 下載至 HMI 後，輸入欲修改的擴展記憶體編號及

新的名稱，點擊 [Update] 即可修改。 
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2. 設定程序 

步驟 1. 點選 [常用] 選單 » [系統參數設定] » [擴展記憶體]，勾選 [動態檔案名

稱]。 

 

啟用後，點選選項右邊的 [使用方式] 可檢視關聯的控制地址。 
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步驟 2. 建立一個 [數值] 物件，地址設定為 LW-12651，用來輸入 EM 檔案索

引編號。 

 

步驟 3. 建立一個 [多狀態設定] 物件，地址設定為 LW-12650，用來執行修改

動作。 
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步驟 4. 建立一個 [多狀態顯示燈] 物件，地址設定為 LW-12702，狀態數設定

為 5，用來顯示執行的結果。各數值對應的錯誤內容可填入 [標籤] 分

頁以便檢視執行結果。 

 

步驟 5. 建立一個 [字元] 物件，地址設定為 LW-12652，長度使用 10 (最大可設

定 50)。 
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步驟 6. 啟動模擬或將 Project 下載至 HMI 後，輸入欲修改的擴展記憶體編號及

新的名稱，點擊 [Update] 即可修改。 

步驟 7. 在巨集設定將EM編號輪流寫入LW-12651，並讀取LW-12652~LW12701

中 EM 的檔案名稱後再寫入到 RW 地址中，設定為 HMI 啟動執行，就

可達到開機一次讀取所有 EM 的檔案名稱並顯示在視窗上。(此步驟非

必要) 
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3. 位址設定 

此範例所使用之物件位址皆列於下表，請依實際需要調整。 

物件 位址 物件 ID 描述 

視窗 10 

多狀態設定 LW-12650 SW_0 執行 EM 檔案修改 

數值 LW-12651 NE_0 EM 檔案的索引編號 

字元 LW-12652 AE_0 EM 檔案的名稱 

多狀態指示燈 LW-12702 WL_0 執行結果 

字元 RW_0 ~ 

RW_750 

AD_0 ~ 

AD_15 

巨集將讀取到的所有 EM 的檔名

存放到 RW 

功能鍵  FK_0 執行巨集 
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