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 簡介與操作 

簡介 

本範例介紹如何使用 JS 物件以及 PLC 網頁瀏覽器，由 LINE 用戶授權本專案取

得 Access Token，並透過 LINE Notify 發送推播訊息。 

LINE Notify 是一個「訊息推播」服務，因為 Line Notify 使用 OAuth 2.0 驗

證流程，首先要先理解以下角色: 

1. 服務提供者 (訊息發送者) 

服務提供者必須要有一個可以接受 OAuth 2.0 認證通過後的 “callback”

網址，您必須透過這個網址來獲取未來發送 LINE Notify 通知用的 Access 

Token，此範例將透過 PLC 網頁瀏覽器以及 JS 物件取得該 Token。 

2. 授權通知者 (LINE 用戶) 

LINE 用戶都可以授權 LINE Notify 發出通知，首先必須擁有一個可以登入

LINE 的帳號後方能進行授權。 

3. 訊息接收者 

授權通知者在授權 LINE Notify 時可以指定訊息傳送至個人 1對 1聊天室窗

或 LINE 群組。 

 

操作 

步驟 1. 請先到 LINE Notify 網頁(https://notify-bot.line.me/en/)登入並

新增一服務提供者，其中範例所使用的 callback URL 請填入

https://127.0.0.1:8000，所有資料填寫後將得到一組 Client ID 以

及 Client Secret。 

https://notify-bot.line.me/en/


結合 JS 物件及 PLC 網頁瀏覽器之應用

   

DEM23001T_20230216 

2 

 

 

 

步驟 2. 將得到的 Client ID 以及 Client Secret 填入範例專案中視窗 10 

Layer2 內編號 CB_1 的複合式多功能按鈕物件動作群組 1的執行 JS 設
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定與 Layer3 內編號 CB_2 的複合式多功能按鈕物件動作群組 1的執行

JS 設定。 

 

 

步驟 3. 將上述設定完成後，將範例專案下載至 HMI。 

步驟 4. 確認 HMI 可以連上網際網路後，點擊畫面上的 Connect With The 

Service 按鈕後 LINE 用戶將開始授權服務提供者(以下稱範例專案)過

程。 
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步驟 5. 登入欲授權給範例專案的 LINE 用戶帳號。 

 

步驟 6. 指定授權 LINE Notify 發送通知的聊天視窗。 
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步驟 7. 輸入欲儲存於範例專案中的名字後按下 Enter 按鈕。 

 

步驟 8. 成功授權後即可看到已經加入通知列表的 LINE 用戶。 
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步驟 9. 點擊左下角 LINE 圖示，於文字輸入框輸入文字後，點擊 Send 

Message To All Recipients 發送推播訊息。 

 

步驟 10. 所有授權範例專案的 LINE 用戶都將收到剛剛發送的推播訊息。 
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 設定程序 

步驟 1. 新增［PLC 網頁瀏覽器］物件並將控制地址及安全依序設定。 

 

步驟 2. 建立［複合式多功能按鈕］物件，依序在動作群組新增執行 JS 及多

狀態設定，由 JS 產生目標頁面 URL 並代入步驟 1新增的 PLC 網頁瀏
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覽器中。（以下僅擷取部分指令，詳細內容請參考工程檔案視窗 10 

Layer3 編號 CB_2 物件） 

 



結合 JS 物件及 PLC 網頁瀏覽器之應用

   

DEM23001T_20230216 

9 

 

（僅擷取部分指令，詳細請參考工程檔案） 

步驟 3. 新增［JS 物件］監測步驟 1新增的 PLC 網頁瀏覽器當前頁面 URL，當

LINE 用戶登入並授權此專案後，驗證伺服器將瀏覽器導回 redirect 

URL 時，修改相關的物件安全設定以顯示相對應的步驟內容（以下僅

擷取部分指令，詳細內容請參考工程檔案視窗 10 Layer1 編號 CO_0

物件） 
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（僅擷取部分指令，詳細請參考工程檔案） 

步驟 4. 新增配方資料庫 Token_List_1 並新增 Recipient 以及 Token 項目。 

 

步驟 5. 新增［複合式多功能按鈕］物件，LINE 用戶授權後，驗證伺服器於步

驟 3回傳 Authorization grant 資訊至 Redirect URL，還需要使用
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此 Authorization grant 重新向驗證伺服器換取 Access Token，並

將換取到的 Token 存到配方資料庫中。（以下僅擷取部分指令，詳細

內容請參考工程檔案視窗 10 Layer2 編號 CB_1 物件） 
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（僅擷取部分指令，詳細請參考工程檔案） 

步驟 6. 新增［複合式多功能按鈕］物件執行 JS，使用儲存在配方資料庫中的

Token 向 LINE 用戶推播訊息。（以下僅擷取部分指令，詳細內容請參

考工程檔案視窗 16 編號 CB_0 物件） 
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 位址設定 

此範例所使用之物件位址皆列於下表，請依實際需要調整。 

物件 位址 物件 ID 描述 

視窗 10 

PLC 網頁瀏覽器 PLW-2000 

PLW-2005 

PLW-2105 

WB_0 瀏覽網頁 

JS 物件 PLW-2105 

PLW-2210 

LB-2223 

PLB1000 

CO_0 監測瀏覽器當前 URL 

複合式多功能按鈕 PLW-2105 

PLW-2310 

PLB-2221 

CB_1 取得 Access Token 

複合式多功能按鈕 PLW-2005 CB_2 產生 URL 

視窗 16 

字元 PLW-2500 AE_0 輸入欲推播文字 

複合式多功能按鈕 PLW-2500 CB_0 向 LINE 用戶推播訊息 
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