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1. 簡介與操作 

簡介  

[數值輸入] 與 [數值顯示] 物件增加 [巨集副函式] 轉換比例功能。[巨集副函式] 

是指 [巨集函數庫] 中的副函式。利用 [巨集副函式] 執行比例轉換，物件讀取

或寫入的數據會先經過巨集運算後回傳。 

 

讀取轉換：物件讀取的數值將經過巨集運算後顯示。 

寫入轉換：寫入物件的數值將經過巨集運算後回傳。 

 

本範例講解如何轉換日常生活常見的溫度單位 (攝氏及華氏)。 

 

操作  

輸入數值於任一物件進行即時的溫度轉換。 
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2. 設定程序 

步驟 1. 點選 [工具] » [巨集指令] » [巨集指令庫] 建立以下兩個副函式。 

 Fahreheit (℉) to Celsius (℃)  Celsius (℃) to Fahrenheit (℉) 

sub float f2c(float f) 

float c 

c=(f-32)*5/9 

return c 

end sub 

sub float c2f(float c) 

float f 

f=c*9/5+32 

return f 

end sub 

步驟 2. 建立兩個 [數值輸入] 物件，分別用來表示攝氏及華氏溫度，兩個物件

皆設定同樣的控制位址 (ＬＷ-０) 及資料格式 (32-bit Float)。以下將顯

示攝氏及華氏溫度的兩個數值輸入物件分別稱作“攝氏溫度”及“華

氏溫度”。 

步驟 3. “攝氏溫度”選取使用 [巨集副函式] 執行比例轉換，在 [讀取轉換] 

欄位設定使用副函式 [f2c]，在 [寫入轉換] 欄位設定使用副函式 

[c2f]。“華氏溫度”則不需選取 [巨集副函式]。 

 

步驟 4. 當輸入數值至“攝氏溫度”，系統會執行 [寫入轉換]，將數值代入副

函式“c2f”運算，並將運算結果回傳。因“華氏溫度”物件有相同的

控制位址，所以會顯示此回傳值；而當在“華氏溫度”輸入數值時，因 

“攝氏溫度”有相同的控制位址且使用 [讀取轉換]，所以會先將此數

值代入副函式“f2c”運算後再顯示運算結果。 
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3. 位址設定 

此範例所使用之物件位址皆列於下表，請依實際需要調整。 

物件 位址 物件 ID 描述 

視窗 10 

數值輸入 LW-0 NE_0 表示攝氏溫度，並執行 [讀取轉換] 

或 [寫入轉換]。 

數值輸入 LW-0 NE_1 表示華氏溫度。 

 


