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1. 簡介與操作 

簡介  

為達到資料的快速收集及分析管控功能，EasyBuilder 支援將資料取樣及事件記

錄儲存至遠端的資料庫伺服器，使用者就可在電腦上進行數據的收集及整理。以

下範例介紹如何將資料取樣輸出至資料庫伺服器。本文件的資料庫伺服器使用

phpMyAdmin 作為範例。 

註：此功能僅支援 cMT 系列。 

 

操作  

1. 先安裝 SQL 資料庫管理工具。在 SQL 資料庫工具中，需特別注意使用者權

限的設置。並請先建立好一個資料庫。 

2. 若是執行連線 / 離線模擬，資料庫伺服器 IP 可設置為 127.0.0.1。若是在 HMI

進行同步，則 IP 請設置為執行資料庫伺服器的電腦 IP。請點選工程檔案右下

角的 [SQL server settings] 設定遠端資料庫伺服器的連線參數。設定完畢後，

點選 [Update] 更新連接參數，再點選 [Start] 啟動連接至資料庫伺服器。 

3. 點選視窗上的 [Sync] 按鈕即可將資料同步至遠端資料庫伺服器。若資料取

樣成功同步到 SQL 資料庫，則資料庫會產生三個資料表，資料取樣的資料存

放在<HMI NAME>_<DATALOG NAME>_data。 
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2. 設定程序 

步驟 1. 點選 [物件] » [資料庫伺服器] 開啟資料庫伺服器設定視窗，並正確設

定各項參數。 

 

步驟 2. 開啟資料取樣物件設定視窗，選擇歷史資料 [同步至資料庫]。 

 

步驟 3. 建立三個多狀態設定物件，位址與 [資料庫伺服器] 的命令位址相同 

(在本範例中，命令位址是 LW-102)，屬性為 “寫入常數”，數值分別為

1 (開始)、2 (停止)、3 (更新)。 
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步驟 4. 再建立兩個多狀態設定物件，位址與 [資料取樣] 的控制位址相同 (在

本範例中，控制位址是 LW-20)，屬性為 “寫入常數”，數值分別為 1 (清

除)、2 (同步)。 
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3. 位址設定 

此範例所使用之物件位址皆列於下表，請依實際需要調整。 

物件 位址 物件 ID 描述 

視窗 10 

歷史數據顯示  DD_0 顯示資料取樣的資料 

多狀態設定 LW-20 SW_0 清除 HMI 內的資料取樣資料 

多狀態設定 LW-20 SW_1 將 HMI 內的資料取樣資料同步至

遠端伺服器 

位元狀態設定 LB-20 SB_0 暫停資料取樣 

位元狀態設定 LB-100 SB_1 開啟編號 11 的直接視窗進行 [資

料庫伺服器] 的參數設定 

直接視窗 LB-100 WC_1 直接視窗編號 11 的顯示位置 

視窗 11 

多狀態設定 LW-102 SW_0 啟用連接 [資料庫伺服器]  

多狀態設定 LW-102 SW_1 停止連接 [資料庫伺服器] 

多狀態設定 LW-102 SW_2 更新連接 [資料庫伺服器] 的參數 

多狀態指示燈 LW-100 WL_0 顯示 [資料庫伺服器] 的連接狀態 

多狀態指示燈 LW-101 WL_1 錯誤提示 

數值輸入 LW-103 NE_0 設定 [資料庫伺服器] 的 IP0 

數值輸入 LW-104 NE_1 設定 [資料庫伺服器] 的 IP1 

數值輸入 LW-105 NE_2 設定 [資料庫伺服器] 的 IP2 

數值輸入 LW-106 NE_3 設定 [資料庫伺服器] 的 IP3 

數值輸入 LW-107 NE_4 設定 [資料庫伺服器] 的連接埠 

字元輸入 LW-108 AE_0 設定連接 [資料庫伺服器] 的使用

者名稱 

字元輸入 LW-124 AE_1 設定連接 [資料庫伺服器] 的使用

者密碼 

字元輸入 LW-140 AE_2 設定連接 [資料庫伺服器] 的資料

庫名稱 

位元狀態設定 LB-100 SB_0 關閉編號 11 的直接視窗 

 


