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1. 簡介 

此範例介紹如何修改 HMI 系統時間及利用 CODESYS 的 SysRtcTime Library 讀回

HMI 系統時間，方便使用者在 CODESYS 程式中運用。 

EasyBuilder Pro 的時間在控制器重新上電時寫入 CODESYS 的系統時間 RTC。 

2. 加入 Library 

1. 在 CODESYS 軟體介面上加入 SysRtcTime Library。 

 

2. 使用 Library 的 Function，可取得 CODESYS 的系統時間。 
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3. 時間設定 

1. 搜尋 cMT-CTRL01(或 cMT 系列 HMI)的 IP 地址並進入網頁版設定介面。 
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2. 在[Date/Time]標籤頁面下，設定日期時間儲存並重新上電。 

 

※勾選[Sync with host]可與電腦時間同步。 
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3. 下載 DEMO 專案至 cMT-CTRL01 (或 cMT 系列 HMI)。 

 

程式中使用 SysTimeRtcGet 得到資料格式為 DWORD 的系統時間。 

SysTimeRtcConvertUtcToDate 將系統時間轉換為年、月、日、時、分、秒、微

秒的時間格式。 

而 SysTimeRtcConvertDateToUtc 則轉換年、月、日、時、分、秒、微秒的時間

格式為 DWORD。 
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