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1. 概要 

概要 

本例では、システム時刻を変更する方法と、CODESYS の SysRtcTime 

library を利用して時刻を読み取る方法について紹介します。 

EB Pro の時刻はコントローラが電気を入れられた時に、CODESYS のシ

ステム時刻 RTC に書き込まれます。 

 

2. Library に追加する 

ステップ 1. CODESYS ソフトウェアインターフェースに SysRtcTime 

Library を追加します。 

 

ステップ 2. Library の Function で CODESYS のシステム時刻を読み取りま

す。 
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3. 時刻設定 

ステップ 1. cMT-CTRL01(cMT-HMI)の IP アドレスを検索し、ウェブページ

の設定インターフェースに入ります。 
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ステップ 2. [日付/時刻]タブで、日付、時刻を設定し、保存してから改めて

電気を入れます。 

 

※[Sync with host]にチェックマークを入れれば、時刻を PC と同期できます。 
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ステップ 3. サンプルプロジェクトを cMT-CTRL01(または cMT シリーズ

HMI)にダウンロードします。 

 

プログラムで SysTimeRtcGet を使用すれば、フォーマットが DWORD であ

るシステム時刻を取得することができます。 

SysTimeRtcConvertUtcToDate でシステム時刻を年、月、日、時、分、秒、

ミリ秒の時刻フォーマットに変換します。 

SysTimeRtcConvertDateToUtc で年、月、日、時、分、秒、ミリ秒の時刻フ

ォーマットを DWORD に変換します。 
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